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Par Konsultaciju dokumentu

SIA “BITE Latvija” (turpmak — BITE) ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu
reguléSanas komisijas (turpmak — Regulators) 2023. gada 19. decembrt publicéto
“Konsultaciju dokumentu par planoto izsoli un planotajiem piemérojamajiem izsoles
nosacijumiem ierobeZotu radiofrekvencu joslu 1734,80 MHz-1735,20 MHz /
1829,80 MHz-1830,20 MHz un 1759,80 MHz-1760,00 MHz / 1854,80 MHz-
1855,00 MHz lietoSanas tiesibu pieskirsanai” (turpmak — 19.12.2023. Konsultaciju
dokuments) un kopuma atbalsta izsoles riko$anu ierobezotu radiofrekvencu spektra joslu
pieskirsanai 1,8 GHz diapazona, lai nodroSinatu lidzvertigi izmantojamu lietoSanas
tiesibu apjomu katram mobilo sakaru operatoram.

Vienlaicigi BITE aicina Regulatoru kopigi ar VAS “Elektronisko sakaru direkcija”
parliecinaties par 19.12.2023. Konsultaciju dokumenta noradito joslu robezfrekvencém
un nepiecieSsamibas gadijuma precizét gan pieskirtas lietoSanas tiesibas, gan izsoles
priekSmetus. BITE 2024. gada 11. janvara viedoklt Nr.1400-5 saistiba ar Regulatora
2023. gada 12. oktobra Konsultaciju dokumentu "Par ierobeZotu radiofrekvenéu spektra
joslu lietoSanas tiesibu terminu pagarina$anas iespéjamibu™ (turpmak — 12.10.2023.
Konsultaciju dokuments) jau vérsa uzmanibu uz dazado pieeju, kas Latvija vésturiski tika
pielietota pieskirto radiofrekvencu spektra joslu lietoSanas tiesibu robezu atspogulosana
— pieskirto radiokanalu centralas frekvences vai pieskirtas (aiznemtas) joslas malu
frekvences. Salidzinot pieskirumus 1,8 GHz diapazona ar GSM kanalu izkartojumu (skat.
Sis vestules pielikuma), pirmskietami varam secinat, ka SIA “Tele2” 1996. gada tika
pieskirtas lietoSanas tiesibas 1,8 GHz diapazona no GSM 637. [ldz GSM 760.
radiokanalam ieskaitot, bet 636. radiokanals tika paredzéts ka aizsargjosla. Tas nozimé,
ka, iespéjams, SIA “Tele2” faktiskais pieSkirums ir 1735,1 — 1759,9 MHz / 1830,1 —
1854,9 MHz, t.i., vienads ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pieSkiruma apjomu 2x24,8
MHz jeb 49,6 MHz. Lidz ar to, nepieskirtas joslas faktiski aiznemtu kopuma 800 kHz,
nevis 1200 kHz, un attiecigi butu sadalamas tris izsoles priekSmetos ka:

e 1734,8-1735,0 MHz / 1829,8 MHz-1830,0 MHz (2x200 kHz);
e 1735,0-1735,1 MHz /1830,0 MHz-1830,1 MHz (2x100 kHz);
e 1759,9-1760,0 MHz / 1854,9 MHz-1855,0 MHz (2x100 kHz).

1 Skat. Konsultaciju dokuments (sprk.gov.Iv)
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B bite

Velamies uzsvért, ka BITE vienmeér ir iestajusies par konsekventu un nediskrimingjoSu
Regulatora politiku, tai skaita attieciba uz ierobezotu radiofrekvenéu spektra joslu
lietoSanu. Tapéc BITE sagaida, ka gan konkrétaja izsolé gan lemjot par lietoSanas tiesibu
pagarinadSanas iesp€jamibu 900 MHz diapazona (skat. 12.10.2023. Konsultaciju
dokumentu), Regulators nodroSinas vienlidzigas iespéjas visiem mobilo sakaru
komersantiem, t.sk. nodroSinas BITE iespéju iegut lidzvértigi izmantojama apjoma
spektra lietoSanas tiesibas 900 MHz diapazona — vismaz 2X10 MHz 4G un 5G tiklu
darbibai, vadoties no Regulatora definétajiem principiem, kas noraditi gan 19.12.2023.
Konsultaciju dokumenta 5.Ipp: “Sads dalijums nodrosinatu iespéju pieklat papildu
ierobezZotu joslu lietoSanas tiesibam tiem mobilo elektronisko sakaru komersantiem, kas
vélas ieviest un attistit jaunako tehnologiju mobilos elektronisko sakaru tiklus. PieSkirta
vienlaidus ierobezoto radiofrekvencu spektra dalijums nx5 MHz daudzkartnos atbilst
3GPP tehniskaja specifikacija noteiktiem kanala platumiem un lautu nakotné izvérst
Jjaunakas radiosakaru sistémas, izmantojot visu pieskirto radiofrekvencu spektru”, gan ari
Regulatora vairakkartigi citos dokumentos izteiktajos secinajumos, ka “sameériga
ierobezota resursa — ierobezoto joslu — apjoma pieejamiba ir buatisks apstaklis
konkurétspéjas nodroSinaSanai starp elektronisko sakaru komersantiem, jo daudz lielaka
apjoma ierobeZoto joslu pieejamiba (uzkraSanas) pret citiem elektronisko sakaru
komersantiem var nodrosSinat bdtiskas priekSrocibas sniegto elektronisko sakaru
pakalpojumu apjoma un kvalitates nodroSinaSanai, k& ari nodroSinat lielaka skaita
galalietotaju piesaisti neka citiem elektronisko sakaru komersantiem”.

Pielikuma: GSM SISTEMAS KANALU IZKARTOJUMS 1,8 GHz DIAPAZONA,
1.lIpp.

SIA “BITE Latvija” pilnvarota persona
J.LinkeviCa

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONSIKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZIMOGU
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GSM SISTEMAS KANALU IZKARTOJUMS 1,8 GHz DIAPAZONA

Saskana ar 3GPP tehniskajam specifikacijam, skat. pieméram 3GPP TS 45.005 (Release 17)?,
Tabulu 2-2, GSM sistemam 1,8 GHz diapazona radiokanalu izkartojums tiek noteikts sadi:

IDCS 1 800

[FI(n) = 1710.2 + 0.2*(n-512)

[512< n< 885 [Fu(n) =Fl(n) + 95

Atbilstosi Latvija pieskirtajam lietoSanas tiesibam, pieejamo GSM radiokanalu nominali 1,8GHz
diapazona ir $adi (ar sarkanu apziméti kanali, kuri izriet no pieskirta spektra robezam):

ARFCN Kanala centralas frekvences, MHz -
Piezimes
numurs, n Lejupsaite, FI | AugSupsaite, Fu
512 1710.2 1805.2
513 17104 1805.4
514 1710.6 1805.6
515 1710.8 1805.8
516 1711 1806
633 1734.4 1829.4
634 1734.6 1829.6
635 1734.8 1829.8 Nav izmantojams GSM, ja pieSkiruma robeza
636 1735 1830 Aizsargjosla
637 1735.2 1830.2 Nav izmantojams GSM, ja pieSkiruma robeza
638 1735.4 1830.4
639 1735.6 1830.6
640 1735.8 1830.8
641 1736 1831
758 1759.4 1854.4
759 1759.6 1854.6
760 1759.8 1854.8 Nav izmantojams GSM, ja pieSkiruma robeza
761 1760 1855 Nav izmantojams GSM, ja pieSkiruma robeza
762 1760.2 1855.2
763 1760.4 1855.4
882 1784.2 1879.2
883 1784.4 1879.4
884 1784.6 1879.6
885 1784.8 1879.8

2 https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationld=2709
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